Schema pompa + distribuitor circuit

1)

2)

CILINDRU ORIGINAL DE INLOCUIRE {DE EXEMPLU)

B
P>

CURSA TIJA mm (CAT IESE AFARA TIIA)

LUNE-EIME CILINDRU GOL FARA CAPE'FE (A) - GROSIMEA TIJA 5| DIAMETRU EXTERIOR

DISTANTA mm CENTRU CENTRU mm (dsiD)

A
v

CAPETELE SE POT TAIA SI SUDA LA CILINDRU GOL PE CARE IL FURNIZAM NOI SAU SE POATE
IDENTIFICA SI CUMPARA NOI

LA NOI GASITI CILINDRU GOL ADICA CU DIMENSIUNILE PE CARE LE-ATI IDENTIFICAT LA
CILINDRU DE INLOCUIRE

IDENTIFICAREA FILETELOR S| DACA CILINDRU ESTE DUBLU (DOUA FURTUNURI SAU SIMPLU
EFECT UN SINGUR FURTUN)

VA FURNIZAM SI NIPLURILE CARE DE LA CILINDRU SE LEGA CU FURTUNURILE DVS. SAU VA
FACEM FURTUNURI LA COMANDA IN FUNCTIE DE FILETELE PE CARE LE AVETI

IN CAZUL IN CARE CILINDRU ESTE SIMPLU EFECT VA FURNIZAM AERISITOR PE O INTRARE
CILINDRI SE SUDEAZA CU TIJA SCOSA AFARA PENTRU A PROTEJA GARNITURILE ,EVENTUAL
PE STOC AVEM SI CEVA CILINDRI GATA SUDATI DE LA FIRMA PRODUCATOARE

AVEM DISPONIBIL PE STOC MULTE TIPURI DE CILINDRI EVENTUAL DACA NU GASITI
DIMENSIUNEA EXACTA SAU IN APROPRIERE TREBUIE SA MODIFICATI PRINDEREA LA UTILAJE
RESPECTIV SAU UNDE CILINDRU DVS ESTE POZITIONAT , SUDURA COMPLETA SE FACE



Schema pompa + distribuitor circuit

NUMAI DUPA CE A-TI CONTROLAT FUNCTIONAREA CILINDRULUI DACA CUMVA NU
FORTEAZA TIJA SAU CURSA NU ESTE EXACTA CU CAPETE

dtija FILETE GAZ STANDARD LA CILINDRI NOSTRI

LUNGIME CILINDRU GOL FARA CAPETE (A)

CILINDRU PE CARE IL COMERCIALIZAM NOI STANDARD
FARA CAPETE SI AVEM DIFERITE CAPETE PE STOC CARE SE SUDEAZA PE CILINDRU GOL

LA CILINDRI STANDARD AVANTAJUL ESTE CA O SA GASITI TOT TIMPUL PIESE DE SCHIMB LA PRET
FOARTE MIC GARNITURI TUJA PIESE INTERIOARE SI CAMASA, CILINDRI SUNT PE STOC ULTERIOR Sl
CAPETE, FILETE IS STANDARD GAZ (1/4” —3/8"—1/2") DEPINDE DE CILINDRU.

I
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CAPETELE CARE LE VINDEM SEPARAT SI SE SUDEAZA PE CILINDRU CU TIA
DESCHISA — PE STOC AVEM S| CILINDRI GATA SUDATI S| O GAMA LARGA DE CILINDRI FARA CAPETE
DIFERITE DIMENSIUNI



