
Accessori GreenLine

Scambiatori di calore GreenLine

Scambiatore di calore Aria-Olio con termostato
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Codice R1 VoltaggioPotenzaPortataPortata Cap. Portata P(IP) Corrente Livello A B C D E
(V) min. max. (l) di aria di

(l/min)(l/min) rumore
INTER21012V 1" BSP 12 VDC 120 30 100 1,7 1.600 68 10 75 284 258 322 235 296

INTER21024V 1" BSP 24 VDC 120 30 100 1,7 1.600 68 5 75 284 258 322 235 296

INTER25012V 1" BSP 12 VDC 168 30 140 1,7 1.800 68 14 75 371 345 372 235 377

INTER25024V 1" BSP 24 VDC 168 30 140 2 1.800 68 7 75 371 345 372 235 377

INTER39024V 1" BSP 24 VDC 204 50 200 5 2.600 68 8.5 83 461 435 480 250 457

Pressione massima di esercizio: 30 bar
Pressione di esercizio continua 10 - 25 Bar

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica (catalogo) sono di carattere orientativo e possono subire modifiche senza preavviso. Dicsa non si ritiene responsabile di un non
corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.
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